ZM100
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Intelli

Cerradura Multi-Biométrica
de Reconocimiento Facial y

Huella Digital

¥

Reconocimiento Facial

Pantalla Tactil

Algoritmo ZKFace V7.0,
Velocidad de verificacion <1s
configuracion

D@ N

Multiples Idiomas Tarjetas MF

Avanzada tecnologfa
de encriptacion

Inglés, espafiol, portugués
(Otros por personalizar)

Caracteristicas

» Reconocimiento de rostros preciso y de alta
velocidad en modo 1: N.

» Pantalla téctil capacitiva con menu de
iconos para operacion y configuracion.

= Sensor de huellas digitales SilkID.

* Desbloqueo de alta seqguridad por
multiverificacion: Rostro + Huella digital.

» Compatible con baterias de litio recargables.

Pantalla tactil capacitiva de 2.8"
con menu para operacion y

7

)

Sensor SilklD

Certificado PIV - FBI.
Huellas humedas, secas,
asperas y tejido vivo

Baterias de Litio

Las baterias recargables
pueden durar hasta un aflo
en condiciones normales

(m) EaUSE

Alarma inteligente Puerto USB

Alarma de baterfa
insuficiente y operaciones
no permitidas

Cargay descarga de datos
por medio de USB

Disefo de manija reversible para adaptarse a
las direcciones de apertura de la puerta.

Terminales externas para obtener energfa de
respaldo de una baterfa de 9V.

Alarma de bateria insuficiente y operaciones
no permitidas.

Modo normalmente abierto.

Modulo MIFARE opcional.



Especificaciones

Material Aleacion de Zinc
100 Usuarios Rostro/Huella Digital/Contrasefia/Tarjeta
Proximidad MIFARE opcional
Comunicacién USB
Fuente de Energia 4.000mAh Bateria de Litio
Vida de la Bateria Mas de 8.000 Verificaciones
Ancho de Puerta 35-90 mm
Dimensiones Frente - 78 x 350 x 44 mm S
Reverso - 78 x 350 x 34 mm

Dimensiones

81.7 76.3
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