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FR1500

Lector de Huella Esclavo
con sensor SilkiID

Caracteristicas

Sensor de huella digital SilkID.

« Deteccion de tejido vivo.
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* Elegante disefio para una instalacion empotrada en pared. Huella seca

* Interfaz de comunicacién RS-485.

» Carcasa frontal de acero inoxidable.

¢ Caja de conexiones estandar.

Huella aspera

b

» Cubierta protectora de sensor huellas (opcional). I e

Especificaciones

Comunicacién

RS485

Temperatura de Operacién

-10°C a 45°C

Humedad de Operacion

20% - 95%

Dimensiones

121.3 X 77.3 X 38 mm

Version de Algoritmo

ZKFinger VX10.0

Fuente de Alimentacion 12V DC
Consumo en Standby 12V*60mA = 0.72W
Consumo en Andlisis de Huella 140mA
Hardware CPU 1.0 GHz
Sensor SilkiD
Alarma Audible (BEEP)
LED Luz Indicadora de tres colores

Funciones Estandar

Tarjeta RFID 125KHz

Funciones Opcionales

Tarjeta HID Prox 125KHz, MIFARE (S50/S70) 13.56MHz, Tarjeta HID iClass 13.56MHz

Compatibilidad

Paneles InBio / InBio Pro, Dispositivos Standalone



Diagrama de Aplicacion

TCP/IP

=

InBio Pro
Cerradura | |
Eléctrica * +Sensor
a
FR1500 FR1500

Puerta

Dimensiones

77.3

- N |

121.3

TCP/IP

'
'
Cerradura +
3 e

Eléctrica « : Sensor
M

=1 —

e

Puerta

|——38 —

71 _—V ==

S22 - |
DD @ — D
Alarma Timbre ER150
F21 Eléctrico
Memoria
USB
t———— 61.0 ————
G = = A\
@ N
0 ~
Y
=t
R
O
S LI 1 )/

-
%) InteliNext

>



	FR1500
	FR1500-2

