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Terminal de Gestidon de Asistencia con
lector de Huella Digital
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es un revolucionario dispositivo de asistencia que incorpora la mas reciente
tecnologfa de ZKTeco, con un disefio completamente renovado. Disfrute de las nuevas
caracteristicas que incluyen el sensor de huella SilkiD, la plataforma de hardware,
capacidad de huellas digitales ampliada y una verificacion mas precisa y eficiente. El
sensor de huella cuenta con tecnologfa IR para activarse y realizar la deteccién del dedo,

brindando una mayor eficiencia de energia.

insit



=.. Moderna e Intuitiva Mend Principal
nterfaz de Usuario ) === =-u==r—| 4
. UI | t f d U i E Interfaz de Usuario
A
G Revo|udonario Sensor Usuarios Privilegios Red Sistema e preaas
de Huella SilkiD i

— Ajus

/@)\ Multiples Métodos de Verificacion: o0 o e

E—m Huella / Tarjeta / Contrasefia

6;—:\ Excepcional Rendimiento con Bipeinide el

{f/@) Dedos Secos, Himedos y Asperos T
—

Habilita

ssees

'.:.' Sencilla Gestién y Escalabilidad
—

(GL caracteristica exclusiva)

Capacidad Funciones Estandar Compatibilidad
Huellas 5.000 Cadigo de Trabajo / WDMS ZKTime Web
Tarjetas 15.000 Horari_o de Verano /Timbrg I_Drog ramado ZKTime.Net 3.0
Eventos 100.000 Cambio de Estado Automdtico WDMS

BUsqueda de Eventos
Protector y Fondo de Pantalla Personalizable

Comunicacién

TCP/IP

USB Host / Cliente

Hardware

Funciones Opcionales
Lector RFID / HID / MIFARE
Wi-Fi

Impresora Externa

1.2GHz Dual Core CPU
Memoria 128MB RAM / 256 MB Flash

Sensor de Huella SilkID
Pantalla TFT-LCD de 2.8"
Voz e Indicador Hi-Fi

Funciones Especiales:

Mdltiples Métodos de Verificacion
Deteccién de Dedo Vivo
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Informaciéon Adicional
Temperatura de Operacién: 0°c a 45°c
Dimensiones: 190.8 x 140.1 x 46.02 mm
Algoritmo ZKFinger v10.0

Energia

Voltaje de Operacion 5V DC
Consumo de Corriente < 250 mA
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