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Teminal Multi-Biométrica para Gestion
de Asistencia y Control de Acceso
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es una terminal de identificacion multi-biométrica que incorpora el revolucionario sensor
de huella digital SilkID; el cual, con el algoritmo 3D Neuron, es capaz de verificar huellas de
manera rapida y precisa aun con dedos secos, himedos o dsperos. Usando tecnologfa IR, el
dispositivo se activa automdticamente cuando la huella es detectada. Con el mds reciente
algoritmo facial, es posible realizar la deteccion de rostros falsos.
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=.. Moderna e Intuitiva
. Interfaz de Usuario

G Revolucionario Sensor
de Huella SilkiD

0@ Multiples Métodos de Verificacion:
Rostro / Huella / Tarjeta / Contrasefia
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(Caracteristica exclusiva GL)
Capacidad Hardware Funciones Opcionales
Huellas 5.000 1.2GHz Dual Core CPU Lector de Tarjetas HID / MIFARE
Rostros 3.000 (1:N) / 4.000 (1:1) Memoria 128MB RAM / 256MB Flash Wi-Fi/ 3G
Tarjetas (Opcional)  10.000 Sensor de Huella SilkID Impresora Externa
Eventos 100.000 Pantalla Touch TFT-LCD de 4.3" Baterfa (2.000 mAH)
Voz e Indicador Hi-Fi POE Integrado (IFEE 802.3at)
Tamper o
Comunicacion Compatibilidad
TCP/IP Funciones Estandar BioTime
USB-Host Lector RFID / Cédigo de Trabajo / WDMS BioTime Pro
Salida Wiegand Horiario de Verano / SMS / Timbre Programado ZKAccess 3.5

Cambio Automatico de Estado
Busqueda de Eventos / Foto de Usuario

Interfaz de Control de Acceso Protector y Fondo de Pantalla Personalizable

Relevador para Cerradura

Salida de Alarma F . E ial
Botén de Salida unciones Especiales

Sensor de Puerta Mdltiples Métodos de Verificacion
Deteccién de Dedo Vivo
Deteccién de Rostro Duplicado

Timbre Externo
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WSensor de Puerta 171.8mm
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Informacién Adicional Temperatura
de Operacién: 0°c a 45°c Dimensiones:
199.2x 171.8 x 96.9 mm Algoritmos
/KFace v7.0 & ZKFinger v10.0

Energia
Voltaje de Operacion 12V CD Consumo
de Corriente < 500mA
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