Serie ProFace X ’

Terminal de Verificacion de Rostro
y Palma con Modulo Indicador de
Temperatura Integrado
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ProFace X ProFace X [P] ProFace X [TD]
Rostro Palma Rostro Palma Rostro Deteccién de  Deteccién con
Temperatura Cubrebocas
La Serie es una version totalmente actualizada de la linea de productos ProFace, que esté disefiada para manejar todo

tipo de escenarios. Desarrollado por el CPU personalizado de ZKTeco para ejecutar el algotirmo de reconocimiento facial de
ingenieria intelectualizada y la Ultima tecnologia de vision computacional, la serie ProFace X admite tanto la verificacion facial y de
palma con gran capacidad y velocidad de reconocimiento rapido, aumentando el rendimiento de seguridad en todos los
aspectos.

La serie también ayuda a eliminar problemas de higiene; no solo por la tecnologia de reconocimiento sin contacto con la que esta
equipado, sino también por las nuevas funciones de deteccién de temperatura e identificaciéon individual con cubrebocas.

La capacidad de reconocimiento facial de la serie ha alcanzado una nueva altura en la industria de la tecnologfa biométrica con
un maximo de 50,000 plantillas faciales, velocidad de reconocimiento de menos de 0.3 seqgundos por cara y la méxima capacidad
anti-falsificacion contra casi todos los tipos de ataque de fotos y videos falsos.

Ademas el reconocimiento de palma 3 en 1 (forma de palma, impresion de palma y vena de palma) se realiza en 0.35 segundos
por mano. Los datos de palma adquiridos se compararan con un maximo de 5,000 plantillas de palmas.

Como se menciond anteriormente, la serie ProFace X también puede ayudar en la vigilancia de tempertatura corporal. La serie
permite una mediciéon rapida y precisa de la temperatura corporal y una identifificacion individual con cubrebocas durante la
verificacién facial y de la palma en todos los puntos de acceso.

*La medicién de temperatura es para uso como referencia unicamente. Este dispositivo no es apto para fines médicos,
clinicos o de diagnéstico.



Caracteristicas

- Gran capacidad de plantillas faciales 1: N 30,000 (estandar); max. 50,000 (opcional)

« Gran capacidad de plantillas de palma 1: N -

5,000 plantillas de palma

- Tecnologia Anti-Suplantacién de identidad que evita falsos positivos, descarta fotografias blanco y negro a color, videos y

mascaras 3D.

- Diseno inteligente de ahorro de energia que evalua con precisién la distancia de hasta 2.5 m (8.2 pies) entre el usuario y el
dispositivo mediante un detector de microondas antes de activar el dispositivo de reconocimiento.

« Camara con sensor CMOS de 2MP con funcién WDR y starlight, que permite que el dispositivo reconozca rostros en condiciones
de iluminacién extremas (0.5 lux - 50,000 lux).

- Pantalla tactil de 8" con 400 lux, que ofrece mejor visibilidad bajo luz intensa

« Estdndar de proteccién IK04.

» Rango de temperatura de operacién (-30 ~ 60°C; -22~ 140°F)
+ Deteccién de la temperatura corporal: desviacion de medicion de + 0.3 ° C; distancia de medicién de 30 - 50cm.
+ Deteccién de cubrebocas; verificacion facial disponible con mascaras.

* Los equipos son exclusivamente para uso en interiores.

*La verificacion facial para individuos con cubrebocas aumentard el FAR. Se recomienda la verificacién de la palma para individuos con cubrebocas.
*La medicién de temperatura es para uso como referencia Ginicamente. Este dispositivo no es apto para fines médicos, clinicos o de diagndstico.

ESpeCiﬁcaCiones = (Caracteristica exclusiva GL)

Capacidad
(5 Rostros 30,000 (1:N)
50,000 (Opcional)
Palmas 5,000 (1:N)
Usuarios 50,000
(5 Eventos 1,000,000 (Opcional)
2,000,000
Fotos de Usuario 30,000
Fotos de Eventos 10,000

* Proface X [TD] no admite tarjeta

Compatibilidad

SRB, (Security Relay Box) / Wiegand / RS485
Lector esclavo RS232 con FP / RFID /Cédigo
de barras / Cédigo QR / ZKBioSecurity

Hardware
(5 CPU personalizado de doble nucleo de
900MHz 512MB RAM / 8G Flash
Pantalla tactil IPS de 8"(400lux)
5 Lector 125KHz EM / 13.56MHz MF(Opcional)
Camara de 2MP, WDRYy luz baja
Brillo de luz LED ajustable LED
Sonido Hi-Fi
Micréfono de alta sensibilidad
Sensor de deteccién de distancia
Botodn de reinicio e interruptor de sabotaje

Configuracion

(1) ZK@ioSecurity
Wiegand
Output

Alamn

[ Door sensor

BT

Exit Button
Card Reader

Electic Lockpgy

ProFac X

*3 afnos de garantia por defectos de fabricacion

Interfaz de Control de Acceso

Salida de Relevador / Salida de Alarma
Entrada auxiliar / Botén de salida
Sensor de puerta

Funciones Especiales

K04

0.3s Verificacién facial de alta velocidad
Deteccion de rostro vivo
Comunicacién Https cifrado opcional
Captura instantanea de eventos

Funciones Estandar

Niveles de acceso, Grupos, Vacaciones, DST,
Modo amago (Contraseia), Anti-Passback,
Consulta de registro, Alarma de interruptor
de sabotaje, Fondo de pantalla personalizado
y protector de pantalla.

Anti-Epidémico

Deteccién de mascaras

Deteccion de temperatura

(Solo ProFace X [TD])

Distancia de medicién de temperatura:
30 cm ~ 50 cm (1 pie ~ 1.64 pies)
Precision de mediciéon de temperatura:
+03°C

Rango de medicién de temperatura:
34°C~45°C

Comunicacién
TCP/IP / Entrada y salida Wiegand
Wi-Fi (Opcional) / RS485 / RS232

Informacién Adicional

Algoritmo Facial: ZKLiveFace 5.8

Palma: FAR <0.01%; FRR <1%

Humedad relativa: <93%

Humedad de almacenamiento: <93%
Peso neto: 853g

Dimensiones (H*L*D): 227*143*26.1mm

Energia
Voltaje: 12V DC
Consumo energético < 2,000mA

Dimensiones (mm)
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